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STARONOVE KUPALISKO

Rekreacno-S$portovych aredlov s bazénmi je na Slovensku ako
.Safranu”. Tych modernych, prip. zrekonstruovanych,
spihajucich potreby stugasnosti je este mene;j.

Malebné prostredie starého Lamaca ponuka netypické
umiestnenie letného kupaliska priamo v jestvujlucej zastavbe
rodinnych domov rézneho architektonického vyrazu. Mierne
svazity terén napomohol vytvorit areél, ktory nenardsa okolity
kolorit a ndhodny okoloiduci len cez perforované oplotenie
rozpozna charakter stavby.

Povodne Letné kupalisko v Lamaci bolo pre zly technicky stav
uzatvorené po letnej sezone v roku 2002. Nasledne
architektonicky ateliér Katariny Sinakovej vypracoval
architektonicku studiu, projektovd dokumentaciu pre
stavebné povolenie ako i realizacny projekt modernizacie
bazénoveého zariadenia. K samotnym rekonstrukénym pracam
aredlu kupaliska a k vystavbe novych prevadzkovych objektov
a bazénov sa pristupilo az v juli 2006. Oficidlne otvorenie pre
verejnost bolo v maji 2008.

Pbévodné objekty boli asanované a na jestvujucom pozemku

sa vybudovali nové objekty pokladne, prevadzkovej budovy,
novy plavecky bazén, detsky a oddychovy bazén.
Rekonstrukcii sa nevyhli ani spevnené a volné oddychové
plochy, dobudovali sa plochy pre doplnkové aktivity: detské
ihrisko, plazovy volejbal a stolny tenis a zlepsili sa podmienky
statickej dopravy.

Hlavny vstup navstevnikov do areélu, ako i prilezitostny
hospodarsky vstup, su umiestnené zo severovychodnej strany
— z ulice Pod nasypom. Z tejto celnej strany uzatvaraju areal
i objekty pokladne a prevadzkovej budovy. V budicnosti by mali
byt doplnené i o objekt gastronomického zariadenia —
prevadzku bufetu a rychleho obcerstvenia. Celkova ulicna
Ciara je od okolitych objektov mierne zasunuta smerom
dovnutra arealu, o umoznilo vytvorenie nastupného priestoru
pred kupaliskom, uspokojenie potrieb statickej dopravy ako

i situovanie stojiska pre bicykle.

Zastavba novonavrhovanych objektov (prevadzkova budova

a pokladna) je rozc¢lenena na ¢asti podla prevadzky a funkcie.
Svojou vyskou a hmotou nenarusaju okolitl zastavbu, ale ich
architektonicky vyraz (tvar, material) jasne naznacuje, ze ide
0 objekty iného charakteru.

Objekty su navrhnuté ako kombinacia jednoduchych
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hranolovych objemov, s prekrytim plochou strechou

v kombinécii s pultovou strechou.

Sezonny objekt prevadzkovej budovy zahrna priestory satni,
hygieny (1 WC je i pre osoby s obmedzenou pohybovou
schopnostou), miestnost pre plavéika, prvd pomoc, socidlne
zadzemie pre persondl letného kupaliska, miestnost
upratovacky a ostatné skladové priestory. Jeho funkéno-
prevadzkové riesenie bolo determinavané plosnymi
moznostami ako aj funkénymi poziadavkami investora —
STaRZ-u. Je navrhnuty ako jednopodlazny objekt
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z pohladového betdénu v kombinacii s horizontalnym drevenym
obkladom. V arealovej ¢asti méa ¢ast fasady farebnt omietku
a vyrazné kruhové okna.
Akcentom areélu kupaliska je samostatne stojaci murovany
objekt pokladne, jeho vezova forma s drevenym obkladom
a so vstupnym vykladovym putacom - ,akvariom“ — s motivmi
vodnej fléry a fauny i s oznacenim prevadzky.
Vyskové nerovnosti medzi Uroviiou nastupného chodnika
a uroviou spevnenych ploch okolo bazénov su vyrovnané
bezbariérovou terénnou rampou a schodiskom. Pristup do
Casti satni a hygienického zazemia je z Urovne nastupnych
ploch.
N&stupna terasa a bezbariérova rampa su priestorovo
oddelené beténovym opornym muarom, ktory koresponduje
s celkovy vyrazom okalitych objektowv.
Centrom zaujmu navstevnikov su predovsetkym bazény. Tri
zelezobeténoveé bazény s féliou su zakladnych tvarov: plavecky
je obdiznikového charakteru o rozmere 25 x 12,5 m, s hibkou
od 1,2 do 1,8 m, detsky bazén s rozmermi 5,4 x 6,8 m,
s hibkou 0,12 — 0,5 m a oddychovy bazén s vodnymi
atrakciami (zial, z finan¢énych dévodov sa zrealizovala iba jedna
atrakcia) s velkostou 5,2 x 6,8 m a hibkou 1,0 m. Bazény su
navzajom oddelené len komunika¢nou plochou, pod ktorou je
ukryté bazénové hospodarstvo. Rebriky, zédbradlia a atypické
oplachovacie sprchy su antikorové.
Samotny areal kupaliska, resp. jeho prirodnéa ¢ast a vzrastla
zelen (okrem vyrubu ovocnych stromov pri vystavbe
prevadzkového objektu) bola ponechana bez zasadnych zmien,
doplnend novou vysadbou. Dodatoénym spadovanim terénu sa
vyclenili plochy pre doplnkové Sportové aktivity.
Predpokladana priemerna denna navstevnost letného
kupaliska je 500 navstevnikov.
Zial, vzhladom na to, ?e do dne$nej doby sa este nepodarilo
zrealizovat objekt gastronomického zariadenia, tak nechcenou
atrakciou letného kupaliska je jeho docasné (dufajme)
~romantické” riesenie, s akym sa mozeme stretavat vo
vystavnych predpriestoroch velkoobchodov so stavebninami.
Zaverom mi ostéva dufat, ze stéat k svojim danovym
poplatnikom bude stedrejsi a moderné rekreacno-sportové
arealy budd nasim castejsim susedom.

Danica Koncekovéa
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REKONSTRUKCIA LETNEHO
KUPALISKA LAMAC

ULICA POD NASYPOM, BRATISLAVA

Investor: Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hl. m. SR
Bratislavy (STaRZ)

Autorka: Katarina Sinakova

Projekt: 09. 2005, realizacia: 07. 2006 - 11. 2007

Plocha pozemku: 5 861,00 m?
gf;i‘;i‘@”sa%’::hggik[?g?'nsrgéigigogszbéﬁf’%"z Eg‘,lédfr?, m? Katarina Sinakova *1960 Bratislava 1984 FA SVST Bratislava
masazny, oddychovy bazén: 5,2 x 6,8 m

Ihrisko — plédzovy volejbal: 8 x 16 m, spevnené plochy aredlové: 771,0 m?
Foto: Alexander Trizuljak
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